Telepitési segédlet

Uszdkapu 250 kg °Rglil:eer.~

A megfelel6 mikodés és fenntarthatdésag szempontjabol telepitésnél
a gyarté altal eldirt telepitési értékeket be kell tartani.

- 2140 Gsz6k _
§/ 2 db Hszokapt gorgo y.x. kapusuly: 250 kg

Teljes kapuhossz: max. 6 m

2161 Felfutégorgé Kapunyilas (R1): max. 3,5 m
1db

Gorglsor: 4 csapagyas, horganyzott

Uszbékapusin mérete: 58x66x3mm

2162 Fogadodkonzol
1 db Gorg6 kozéppont tavolsag (R2):

A kapunyilas (R1) 1/3 része

: 339G uszokapu sin )
1. J 6 m/szal Ajanlott betonalap méret: 130x50x50cm

Figyelem! Az Uszdkapukhoz szliikséges oldalsé vezeté goérgét nem tartalmazza a szett,
ennek pontos tipusa a kapu boritdsatdél fligg, igy kialon kell rendelni.

. i Maravliines®
Ajanlott kapumozgaté motor Motorline Professional Bravo500R
MUszaki paraméterek: A szett tartalma:
- Tapellatas: 230Vac - 50Hz - Bravo 500R tol6kapu mozgatdé motor
- Teherbiras: max 500 kg - Integralt MC1-es vezérléssel
/ - Max. kapuhossz: 7 m - 4 m mianyag fogasléc
5 - Teljesitmény: 280W - 2 db taviranyité
L W - Er4: 1200N - 1 par MF1 fotocella

- Munkahanyad: 25%
- Gyalogos bejaré funkcid
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Peso Cancello Peso Fondaz. Fondazione AxBxC

1,30x0,5x0,5



pc
Kapunyílás (R1): max. 3,5 m

pc
Görgő középpont távolság (R2):

pc
A kapunyílás (R1) 1/3 része

pc
Ajánlott betonalap méret: 130x50x50cm

pc
- Integrált MC1-es vezérléssel

- 4 m műanyag fogasléc

- 2 db távirányító

- 1 pár MF1 fotocella


