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Nettó 173 125 Ft Nettó 185 605 Ft Nettó 195 315 Ft 

Nettó 541 145 Ft Nettó 571 105 Ft Nettó 622 405 Ft

Nettó 25 050 Ft
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AUTOMATIZÁLT FORGALOMKORLÁTOZÓ OSZLOP

Fix forgalomkorlátozó oszlop rozsdamentes 
(304) anyagból, beépített LED világítással 

SZETT TARTALMA
• 1 db rozsdamentes oszlop
• 24Vdc motorral
• 1 db MC61PL vezérlés
• 2 db FALK távirányító
• 1 db 12Vdc / 1.2AH akkumulátor
• 1 db MSC50 alkony érzékelő

Automatizált forgalomkorlátozó oszlop 
rozsdamentes (304) anyagból, beépített LED 
világítással szettben. Kiválóan alkalmazható 
a forgalom korlátozására illetve a 
parkolóhely megőrzésére.

MC61SE vezérléséhez hasonló karakterisztikájú vezérlés.
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Nettó 320 940 Ft
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SOROMPÓK

• Elektromechanikus sorompó szett 6m nyílásig, intenzív használatra.  
• 3,6m-től 6m-ig állítható alumínium sorompó kar fényvisszaverő matricával
• 1 db 230Vac sorompó motor, automatikus hűtési rendszerrel
• 1 db SPAT tartó rúd
• 1 db MC50BR vezérlés nyitási- és zárási lassítási funkcióval
• 1 pár MF30 fotocella 
• 2 db FALK távirányító
• Beépített RGB villogó

*Jobbos
*Balos
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KBM6-INOX

Nettó 335 190 Ft

Nettó 459 330 Ft
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SOROMPÓK

• Elektromechanikus sorompó szett rozsdamentes burkolattal (304) 6m nyílásig,  
intenzív használatra

•  3,6m-től 6m-ig állítható alumínium sorompó kar fényvisszaverő matricával
• 1 db 230Vac sorompó motor, automatikus hűtési rendszerrel
• 1 db SPAT tartó rúd
• 1 db beépített MC50BR vezérlés, nyitási- és zárási lassítási funkcióval  
• 1 pár MF30 fotocella 
• 2 db FALK távirányító
• 1 db külső MPSP LED villogó

*Jobbos

*Jobbos
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• Elektromechanikus sorompó szett 6m nyílásig, intenzív használatra.  
• 3,6m-től 6m-ig állítható alumínium sorompó kar fényvisszaverő matricával
• 1 db 24Vdc sorompó motor, automatikus hűtési rendszerrel
• 1 db SPAT tartó rúd
• 1 db MC61BA vezérlés nyitási- és zárási lassítási funkcióval
• 1 pár MF30 fotocella 
• 2 db FALK távirányító
• Beépített RGB villogó
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Nettó 589 070 Ft

Nettó 1 309 055 Ft
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SOROMPÓK

• Elektromechanikus sorompó szett 8 m nyílásig, intenzív használatra
• 5 m-től 8 m-ig állítható alumínium sorompó kar fényvisszaverő matricával
• 1 db 230Vac sorompó motor, automatikus hűtési rendszerrel
• 1 db SPAT tartó rúd
• 1 db beépített MC50BR vezérlés, nyitási- és zárási lassítási funkcióval
• 1 pár MF30 fotocella
• 2 db FALK távirányító
• Külső MPSP LED villogó

• Elektromechanikus sorompó szett 11m nyílásig, intenzív használatra
• 6m-től 11m-ig állítható alumínium sorompó kar fényvisszaverő matricával
• 1 db 230Vac sorompó motor, automatikus hűtési rendszerrel
• 1 db SPAT tartó rúd
• 1 db beépített MC50BR vezérlés, nyitási- és zárási lassítási funkcióval
• 1 db pár MF30 fotocella
• 2 db FALK távirányító
• Külső MPSP LED villogó

*Jobbos

*Jobbos
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230Vac 2800
RPM

-25oC
+55oC IP55 IntenzívKBA5

230Vac 2800
RPM

-25oC
+55oC IP55 IntenzívKBS5
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Nettó 393 555 Ft

Nettó 386 615 Ft
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SOROMPÓK

• Elektromechanikus sorompó szett 5m nyílásig "szoknyás" kialakítással 
• Alumínium sorompó kar fényvisszaverő matricával
• 1 db 230V-os motor automatikus hűtési rendszerrel
• 1 db beépített MC50BR vezérlés beépített 433, 92Mhz vevővel, nyitási és zárási lassítási 
funkcióval

• 1 db pár MF30 fotocella
• 2 db FALK távirányító
• Külső MPSP LED villogó

• Elektromechanikus sorompó szett 5m nyílásig
• 2,5m +2,5m alumínium csuklókar fényvisszaverő matricával 
• 1 db 230V-os motor automatikus hűtési rendszerrel
• 1 db beépített MC50BR vezérlés beépített 433, 92Mhz vevővel, nyitási- és zárási lassítási 
funkcióval.

• 1 db pár MF30 fotocella
• 2 db FALK távirányító
• Külső MPSP LED villogó

*Jobbos

*Jobbos
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MC50BR

MC61BR

Nettó 54 585 Ft

Nettó 22 130 Ft

Nettó 15 205 Ft Nettó 106 725 FtNettó 82 090 Ft

Nettó 106 725 FtNettó 109 500 Ft

Nettó 255 930 Ft

Nettó 25 050 Ft

Nettó 25 050 Ft
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KIEGÉSZÍTŐK

Sorompó kar KBM6 sorompóhoz, teleszkóposan 
állítható 6 méterig, fényvisszaverő matricával

Mozgó sorompó támasz

Fix sorompó támasz
Sorompó kar KBA5 sorompóhoz, 5 méter 
csuklókaros (2,5m+2,5m), fényvisszaverő matricával

6 méteres ledprofil sorompókarra, leddel

Csuklókaros sorompó kar KBA5 sorompóhoz 
5 méter = 2,5m+2,5m karral

Sorompó kar KBM8 sorompóhoz, teleszkóposan 
állítható 8 méterig, fényvisszaverő matricával

Sorompó kar KBM11 sorompóhoz, teleszkóposan 
állítható 11 méterig, fényvisszaverő matricával

LED TARTÓ PROFIL SOROMPÓKARRA

SPAT - MOZGÓ

SPAT - FIX

230V egyfázisú elektromos vezérlés sorompókhoz, 99db ugrókód tárolásáig (teljes nyitás). 
 
Egyéb funkciók: 1000W-os motorig, 4 információs kimenet:nyitás/nyitva/zárás/zárva, távirányító kezelés, automata 
programozási funkció, lassítás, világítás időzítés 1-99perc között, 8K2 biztonsági él kezelés 

SOROMPÓ KAR KBM6

SOROMPÓ KAR KBS5

SOROMPÓ KAR KBA5

SOROMPÓ KAR KBM8

SOROMPÓ KAR KBM11

24V-os sorompó vezérlés, MC61SE vezérlés karakterisztikájával azonos tudás
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ROSSO EVO120CFCP/32 (1200N)ROSSO EVO100CFCP/32 (1000N)ROSSO EVO60CFCP/32 (600N)

ROSSO EVO120CFCP/36 (1200N)ROSSO EVO100CFCP/36 (1000N)

ROSSO EVO120CFCP/40 (1200N)
ROSSO EVO100CFCP/40 (1000N)

215mm

15
0m

m

13
7m
m

359mm

ROSSO EVO

<50dB

24Vdc

-25o C
+55oC

140
mm/sec

IP20

70%

Nettó 78 375 Ft

Nettó 82 120 Ft

Nettó 68 390 Ft Nettó 74 630 Ft

Nettó 72 135 Ft

Nettó 75 880 Ft

Nettó 62 150 Ft
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SZETT TARTALMA
• 1 db motor (600N/1000N/1200N) max. 2,5 méter magas kapukhoz (10m2/ 15m2 /18m2 felületig)
• 2db  FALK 4 csatornás adó
• Beépített vezérlőegységgel digitális programozással és 433,92MHz rádióvevővel (Memória: 30 
távirányitóig), 

• 3200mm/3600mm/4000mm láncos acél sínnel (2 részbe csomagolt sín, toldó elemmel)

10m2-ig garázskapu mozgató szett szekcionált 
kapukhoz 3200 mm láncos sínnel 

15m2-ig garázskapu mozgató szett szekcionált 
kapukhoz 3200 mm láncos sínnel.

18m2-ig garázskapu mozgató szett szekcionált 
kapukhoz 3200 mm láncos sínnel 

15m2-ig garázskapu mozgató szett szekcionált 
kapukhoz 3600 mm láncos sínnel 

18m2-ig garázskapu mozgató szett szekcionált 
kapukhoz 3600 mm láncos sínnel

15m2-ig garázskapu mozgató szett szekcionált 
kapukhoz 4000 mm láncos sínnel

18m2-ig garázskapu mozgató szett szekcionált 
kapukhoz 4000 mm láncos sínnel
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CFCPKR001

KR001/SMALL

EM CF

1702SP

CFCP3200 (3200mm)

CFCP3600 (3600mm)

CFCP4000 (4000mm)

Nettó 26 230 Ft

Nettó 30 650 Ft

Nettó 35 070 Ft

Nettó 2 360 Ft

Nettó 1 185Ft

Nettó 3 275 Ft

Nettó 4 420 Ft
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4000 mm hosszúságú láncos sín

3600 mm hosszúságú láncos sín

3200 mm hosszúságú láncos sín

Láncos acél sínek
garázskapu motorhoz,
két részbe csomagolva toldóval,
többféle hosszúságban

Két vasalatos síntartó, szerelési tartozék, garázs 
sínek felszereléséhez

Síntartó vasalat, szerelési tartozék, garázs sínek 
felszereléséhez

Sín toldó, 35 cm

Külső kulcsos kioldó, garázskapu motorokhoz. 
Fekete és fehér színekben
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<50dB IP20100W 20
RPM

-25oC
+55oC

<50dB IP54650W 25%1400
RPM

-25oC
+55oC

KVM25

KVM105

236mm

40
0m

m
11
0m

m

MC61SE

MC50SE

326mm

12
6,
5m

m

18
6m

m

Nettó 107 555 Ft

Nettó 158 515 Ft

Nettó 25 050 Ft

Nettó 25 050 Ft

Nettó 13 260 Ft

Nettó 13 260 Ft
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24Vdc vezérlés, digitális programozással, beépített 433,92MHz vevőegység, akadály érzékelés, 
végálláskapcsoló kezelés, automatikus programozás, lágy zárás, max.1000W motor, zár kezelés, 30db 
ugrókódig 

230V egyfázisú vezérlés tengelyvég motorokhoz szekcionált ajtókhoz, 99 db ugrókód kezelés (teljes 
nyitás). 
További funkciók: 4 információs kimenet (nyitva/nyit/zár/zárva), távirányító kezelés, automatikus 
programozás, lassítás kezelés, stop-fel-le külön gombok, világítás szabályozás 1-99 perc között, 
ember jelenléte funkció.

(Vezérlés)

Tengelyvégmotor szett szekcionált ajtóhoz

SZETT TARTALMA
• 30Nm, 24Vdc tengelyvég motor, kioldóval
• MC61SE vezérlés nyomógombos külső vezérléssel(nyit/zár-stop)
• opcionálisan EF25 elektromos zár csatlakoztatható
• 2 db FALK távirányító

Láncos tengelyvégmotor szett 35m2-ig szekcionált ajtókhoz
SZETT TARTALMA
• 90Nm 230Vac tengelyvég motor, kioldóval
• 5 méter lánc
• MC50SE vezérlés nyomógombos vezérlő dobozban
• Szerelési tartozékok

30
ciklus/óra

*Vezérlő doboz relével, nyomógombokkal és kondenzátorral.

(Vezérlő doboz  )

(Vezérlés) (Vezérlő doboz*)
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<50dB

<50dB

450W

550W

20%

20%

24
RPM

24
RPM

-25oC
+55oC

-25oC
+55oC

236mm
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KVM50

KVM100

MC230

120o C

120o C

Nettó 196 750 Ft

Nettó 187 875 Ft

Nettó 67 800 Ft
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Ipari tengelyvégmotor vezérlés házban, bármely biztonsági berendezéssel kompatibilis, beépített vevőegység, 
külön nyitás/zárás gombok, lágy indítás/zárás, nyitásnál és zárásnál is külön állítható erő, ember jelenléte 
funkció, akadályérzékelés, erő és biztonsági vészleállítás, kondenzátor.

Egyfázisú láncos tengelyvégmotor szett 35m2-ig

SZETT TARTALMA
• 100Nm 230Vac tengelyvég motor, kioldóval 
• 5 méter lánc
• Ipari MC230 vezérlés külső vezérlődobozban
• Szerelési tartozékok

Egyfázisú láncos tengelyvégmotor szett 25m2-ig szekcionált ajtókhoz
SZETT TARTALMA
• 50Nm 230Vac tengelyvég motor, kioldóval 
• 5 méter lánc
• Ipari MC230 vezérlés külső vezérlődobozban
• Szerelési tartozékok
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EF25 CVM1 CVM105

MC400

KVM400

236mm
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<50dB 550W 20%24
RPM

-25oC
+55oC120o C

Nettó 19 200 Ft Nettó 11 600 Ft Nettó 9 200 Ft

Nettó 17 550 Ft Nettó 2 400 Ft/m Nettó 2 400 Ft/m

Nettó 76 105 Ft

Nettó 225 870 Ft
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KIEGÉSZÍTŐK

Lánc KVM50/100/400 motorokhoz. Lánc KVM105 motorhoz.Elektromos zár KVM25 -höz, a szekcionált ajtó 
sínéhez.

Szett ipari szekcionált ajtó és KVM50/100/400 
illesztéséhez.
1 tengely, 2 fogaskerék, 94cm lánc

Fogaskerék szekcionált ajtó motorokhoz, 36 fogazat, 
150mm külső átmérő, 25,4mm belső átmérő.

Fogaskerék szekcionált ajtó motorokhoz, 36 fogazat, 
70mm külső átmérő, 25,6mm belső átmérő.

Ipari tengelyvégmotor vezérlés házban KVM400-hoz, bármely biztonsági berendezéssel kompatibilis, 
beépített vevőegység, külön nyitás/zárás gombok, ember jelenléte funkció, erő és biztonsági 
vészleállítás.

Háromfázisú láncos tengelyvégmotor szett 45m2-ig szekcionált ajtókhoz
SZETT TARTALMA
• 110Nm 400Vac tengelyvégmotor, kioldóval
• 5 méter lánc
• Ipari MC400 vezérlés külső vezérlődobozban
• Szerelési tartozékok

AU
TO

M
AT

IK
ÁK

 S
ZE

KC
IO

N
ÁL

T 
K

AP
U

K
H

O
Z



TO
LÓ

KA
PU

 A
UT

OM
AT

ÁK



400Kg

-25o C
+55oC

1400
RPM

IP44

Intenzív

400Kg

-25o C
+55oC

2800
RPM

IP44

Intenzív

FORT

1000 1500 2000 2500 3000

230Vac

24Vdc

 K
IT

 2
4V

dc
 K

IT
 2

30
Va

c

Nettó 147 335 Ft Nettó 154 700 Ft Nettó 162 070 Ft Nettó 169 435 Ft Nettó 176 800 Ft

Nettó 162 070 Ft Nettó 169 435 Ft Nettó 176 800 Ft Nettó 184 170 Ft Nettó 191 535 Ft
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Kapu színéhez illeszkedő szín

FESZÜLTSÉG

MAGASSÁG (mm)

SZETT TARTALMA
• 1 db 230Vac motor
• 1 db MC50SC beépített vezérlés
• 2 db FALK 4 csatornás távirányító
• 1 pár MF30 fotocella
• 1 db MP105 villogó
• Állítható fogaskerék
• Szerelési tartozékok

SZETT TARTALMA
• 1 db 24Vdc motor, intenzív 
használatra

• 1 db MC41SP beépített vezérlés
• 2 db FALK 4 csatornás távirányító
• 1 pár MF30 fotocella
• 1 db MP105 villogó
• 2 db 12Vdc/1.2AH akkumulátor
• Állítható fogaskerék
• Szerelési tartozékok
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31
9,
5m

m

76
m
m

186,5mm

255mm
183mm
144mm

31
9,
5m

m

76
m
m

298mm

183mm
144mm

500Kg

-25o C
+55oC

47
RPM

IP44

25%

500Kg

-25o C
+55oC

55
RPM

IP44

Intenzív

KIT BRAVO500R

KIT BRAVO524

**(MG)

**(MECH)

117 940 Ft

Nettó 99 785 Ft Nettó 99 785 Ft

117 940 Ft
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SZETT TARTALMA
• 1 db 230Vac motor (olaj és zsír kenésű)
• 1 db MC1 beépített vezérlés rádióvevővel (433,92MHz)
• 2 db FALK 4 csatornás távirányító
• 1 pár MF30 fotocella
• 4 méter CRM5 fogasléc
• szerelési tartozékok
• Mechanikai vagy mágneses végálláskapcsolóval

SZETT TARTALMA
• 1 db 24Vdc motor (olaj és zsír kenésű), intenzív használathoz
• 2 db 12Vdc/2.4Ah beépített akkumulátor
• 1 db MC41SP beépített digitális vezérlés rádióvevővel (433,92MHz)
• 2 db FALK 4 csatornás távirányító
• 1 pár MF30 fotocella
• 1 db 100VA transzformátor
• Szerelési tartozékok
• Mechanikai vagy mágneses végálláskapcsolóval

Mechanikai végálláskapcsoló
Mágneses végálláskapcsoló

*(MECH)

*(MECH)

**(MÁG)

**(MÁG)

*(MECH)
**(MÁG)
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34
4m

m

201,5mm

274,7mm
210mm
162,5mm

1500Kg

-25o C
+55oC

47
RPM

IP44

60%

2000Kg

-25o C
+55oC

47
RPM

IP44

60%

KIT SLIDE800A

KIT SLIDE1024

KIT OL1500

KIT OL2000

800Kg

-25o C
+55oC

47
RPM

IP44

40%

1000Kg

-25o C
+55oC

47
RPM

IP44

Intenzív

38
2,
86
m
m

313,16mm

355,8mm
210mm
16,5mm

• SLIDE800A
• OL1500
• OL2000

• SLIDE1024

**(MAG)

**(MAG)

Nettó 151 535 Ft Nettó 159 120 FtNettó 151 535 Ft Nettó 159 120 Ft
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SZETT TARTALMA
• 1 db 24Vdc motor (olaj és zsír kenésű), intenzív 
használathoz

• 2 db 12Vdc/2.4Ah beépített akkumulátor
• 1 db MC41SP beépített digitális vezérlés 
rádióvevővel (433,92MHz)

• 2 db FALK 4 csatornás távirányító
• 1 db pár MF30 fotocella
• 1 db 100VA transzformátor
• Szerelési tartozékok
• Mechanikai vagy mágneses végálláskapcsolóval

SZETT TARTALMA
• 1 db 230Vac motor (olaj kenésű), intenzív használatra
• 1 db MC50SC beépített digitális vezérlés 
rádióvevővel (433,92MHz)

• 2 db FALK 4 csatornás távirányító
• 1 pár MF30 fotocella
• Szerelési tartozékok
• Mechanikai vagy mágneses végálláskapcsolóval

SZETT TARTALMA
• 1 db 230Vac motor (olaj és zsír kenésű)
• 1 db MC1 beépített vezérlés rádióvevővel 
(433,92MHz)

• 2 db FALK 4 csatornás távirányító
• 1 pár MF30 fotocella
• Szerelési tartozékok
• Mechanikai vagy mágneses végálláskapcsolóval

SZETT TARTALMA
• 1 db 230Vac motor (olaj kenésű), intenzív 
használatra

• 1 db MC50SC beépített digitális vezérlés 
rádióvevővel (433,92MHz)

• 2 db FALK 4 csatornás távirányító
• 1 pár MF30 fotocella
• Szerelési tartozékok
• Mechanikai vagy mágneses végálláskapcsolóval

Mechanikai vágálláskapcsoló
Mágneses vágálláskapcsoló

*(MECH)
**(MÁG)
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Nettó 118 235 Ft Nettó 118 235 Ft Nettó 149 800 Ft Nettó 149 800 Ft*(MECH)

*(MECH) *(MECH)

*(MÁG)

*(MÁG) *(MÁG)

*(MECH) *(MÁG)



70
8m

m

10
5m

m

403mm
452mm

386mm266mm

25%

CRM5 CRM4 CRM7

MAG

KIT SLIDE4000

MCP24

MAX. 
800Kg

4000Kg

-25o C
+55oC

28 RPM 
(10m/min)

750W

Nettó 721 070 Ft 

Nettó 2 240 Ft Nettó 3 075 Ft

Nettó 12 405 Ft

Nettó 4 400 ft

Nettó 1 250 Ft
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FOGASLÉCEK

Műanyag fogasléc acélmag erősítéssel (1m)

Csavar box, 24 db csavar és 24 db alátét, 4 méter műanyag fogasléc rögzítéséhez.

30x12mm horganyzott fém fogasléc (1m), szerelő 
csapokkal

22x22mm négyzetes horganyzott fém fogasléc (1m)

Mágneses végálláskapcsoló szett tolómotorokhoz.

SZETT TARTALMA
• 1 db 230Vac motor intenzív használatra
• 1 db MC12SC beépített vezérlés 
rádióvevővel (433,92MHz)

• 2 db FALK 4 csatornás távirányító
• 1 pár MF30 fotocella
• 1 db MP105 villogó
• 1 db MR5SP vevőegység
• Szerelési tartozékok
• Mechanikai végálláskapcsolóval
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MC1

MC50SC

MC41SP

MC112SC

BRC BX3CCM BX4

Nettó 25 050 Ft

Nettó 29 465 Ft

Nettó 25 050 Ft

Nettó  189 000 Ft

Nettó 4 200 FtNettó 2360 FtNettó 2 360 FtNettó 2 950 Ft
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230Vac egyfázisú tolókapu motor vezérlés, egymotoros vezérlő beépített 433,92 MHz rádióvevővel 
(Memória: 215db ugrókódos távirányító tanítható), végállások előtti lassítás, lágy indítás/zárás, 
fotocella bemenet, erő/nyomaték szabályozás, választható villogó vagy fix villogtatás, automatikus 
zárási funkció, gyalogos bejáró funkció, szerelődobozt külön kell megrendelni.

230Vac egyfázisú tolókapu motor vezérlés max 1000W motor teljesítményig, egymotoros vezérlő 
beépített 433,92 MHz rádióvevővel (Memória: 99db ugrókódos távirányító teljes nyitásra és további 
99db gyalogos bejáróra tanítható), digitális kijelző, távirányító kezelés, automatikus tanulás, 
végállások előtti lassítás kezelés, lágy indítás/zárás, fotocella bemenet, erő/nyomaték szabályozás, 
választható villogó vagy fix villogtatás, 1 és 99 perc közötti világítás időzítés, 8K2 biztonsági él kezelés, 
automatikus zárási funkció, gyalogos bejáró funkció, 4 információs kimenet: nyitás, zárás, nyitva, zárva. 
Áramellátás: 230V 50-60Hz,  Motor kimenet: 230V 50-60Hz, 1000W max., Villogó lámpa kimenet: 230V 
AC, 50 Hz, max. 100W, RGB villogó lámpa kimenet: 24Vdc, max.100mA, Segédberendezések kimenet: 
24Vdc, max.8W, Biztonsági eszközök:24Vdc, Vezérlőpanel mérete: 105x130mm, szerelődobozt külön kell 
rendelni.

24VDC vezérlés tolókapu motorokhoz beépített rádióvevővel (Memória: 30db ugrókódos távirányító 
tanítható), végállások előtti lassítás, lágy indítás/zárás, fotocella bemenet, erő/nyomaték 
szabályozás, digitális kijelző, villágítás kimenet: max. 5W, 24V villogó, automatikus zárási funkció, 
gyalogos bejáró funkció, végállás kapcsoló bemenet, szerelődobozt külön kell rendelni.

Ipari vezérlés beépített vevőegységgel, három fázisú max. 750W motorig,  230Vac tápellátás, lassítás, 
végálláskapcsoló kezelés

Szerelő doboz Bravo500 motorhoz 
tartozó vezérléshez.

Szerelő doboz Bravo524 motorhoz 
tartozó vezérléshez.

Szerelő doboz SLIDE/OL 
motorokhoz tartozó vezérléshez.

Szerelő doboz SLIDE4000 motorhoz 
tartozó vezérléshez.
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A

B

<50dB

-25o C
+55oC

IP53

120o C

230V

1400
RPM

25%

180W

24V

1600
RPM

Intenzív

60W

 K
IT

 2
30

Va
c

 K
IT

 2
4V

dc

LINCE

Nettó 174 720 Ft

Nettó 162 930 Ft

Nettó 154 485 ft

Nettó 139 640 Ft

Nettó 127 140 Ft

Nettó 125 150 Ft Nettó 99 970 Ft

Nettó 100 850  Ft

Nettó 107 040 ft

Nettó 4 420 Ft

KIT1ARMLINCE400 230VAC(400mm lökethossz)

KIT1ARMLINCE600 230VAC(600mm lökethossz)

KIT1ARMLINCE300 230V (300mm lökethossz)
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SZETT TARTALMA
• 2 db 230Vac motoros kar
• 1 db MC2 vezérlés beépített 433,92MHz 
vevőegységgel (150kód)

• 2 db FALK 4 csatornás távirányító
• 1 PÁR MF30 fotocella
• Szerelő csomag (konzol, kondenzátor, 
kioldó kulcs)

SZETT TARTALMA
• 2 db 24Vdc motoros kar
• 1 db MC11 vezérlés beépített 433,92MHz 
vevőegységgel (120kód)

• 2 db 12V/1,2Ah beépített akkumulátor
• 2 db FALK 4 csatornás távirányító
• 1 PÁR MF30 fotocella
• Szerelő csomag (konzol, kondenzátor, 
kioldó kulcs)

LINCE 300 LINCE 400 LINCE 600

A 962 mm 1162 mm 1562 mm

B 647 mm 747 mm 947 mm

Kapuszárny <2500 mm <3000 mm <4000 mm

LINCE300 24Vdc (300mm lökethossz)

LINCE400 24Vdc (400mm lökethossz)

LINCE600 24Vdc (600mm lökethossz)

Végállás gyűrű, ütköztető gyűrű nyitás irányba, felszereléskor szétnyitható, Lince karos 
motorokhoz vagy azonos átmérőjű rudazatokhoz, használatával nem szükséges kapuütköző 
telepítése.

LINCE300 230Vac (300mm lökethossz)

LINCE400 230Vac (400mm lökethossz)

LINCE600 230Vac (600mm lökethossz)

LINCE

SZ
ÁR

N
YA

SK
AP

U
 A

U
TO

M
AT

IK
ÁK

EGYKAROS SZETTEKKÉTKAROS SZETTEK
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Egykaros kivitelben a szett 
tartalma azonos, csak a szett 
egy motoros kart tartalmaz

*

*



<50dB

-25o C
+55oC

IP53

120o C

230V

1400
RPM

30%

250W

A

B

 K
IT

 2
30

Va
c

JAG

 K
IT

 2
4V

dc 24V

1600
RPM

Intenzív

80W

Nettó 195 560 ft Nettó 130 910 Ft

Nettó 236 990 Ft

Nettó 208 735 Ft Nettó 137 380 Ft

Nettó 250 835 Ft
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SZETT TARTALMA
• 2 db 230Vac motoros kar elektromos 
végálláskapcsolókkal nyitás és zárás 
irányokba, alumínium erősített házban

• 1 db MC2 vezérlés beépített 433,92MHz 
vevőegységgel (150kód)

• 2 db FALK 4 csatornás távirányító
• 1 db PÁR MF30 fotocella
• Szerelő csomag (konzol, kondenzátor, 
kioldó kulcs)

SZETT TARTALMA
• 2 db 24Vdc motoros kar elektromos 
végálláskapcsolókkal nyitás és zárás 
irányokba, alumínium erősített házban

• 1 db MC11 vezérlés beépített 433,92MHz 
vevőegységgel (120kód)

• 2 db 12V/1,2Ah beépített akkumulátor
• 2 FALK 4 csatornás távirányító
• 1 PÁR MF30 fotocella
• Szerelő csomag (konzol, kondenzátor, 
kioldó kulcs)

JAG 400 JAG 600

A 1350 mm 1750 mm

B 950 mm 1150 mm

Kapuszárny <5000 mm <6000 mm

JAG400 24Vdc (400mm lökethossz)

JAG600 24Vdc (600mm lökethossz)

JAG400 230Vac (400mm lökethossz) KIT1ARMJAG400 230VAC(400mm lökethossz)

JAG600 230Vac (600mm lökethossz) KIT1ARMJAG600 230VAC(600mm lökethossz)
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EGYKAROS SZETTEKKÉTKAROS SZETTEK

Egykaros kivitelben a szett tartalma azonos, csak a 
szett egy motoros kart tartalmaz

*

*



A

12
2,
5m

m
11
0m

m
PERSA
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 2
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 2
4V

dc

230V

1400
RPM

30%

250W

24V

1600
RPM

Intenzív

80W

<50dB

-25o C
+55oC

IP53

120o C

Nettó 174 635 Ft

Nettó 235 515 Ft
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SZETT TARTALMA
• 2 db 230Vac alsókihajtású motoros 
kar elektromos végálláskapcsolókkal 
nyitás és zárás irányokba, alumínium 
erősített házban

• 1 db MC2 vezérlés beépített 
433,92MHz vevőegységgel (150kód)

• 2 db FALK 4 csatornás távirányító
• 1 PÁR MF30 fotocella
• Szerelő csomag (konzol, kondenzátor, 
kioldó kulcs)

SZETT TARTALMA
• 2 db 24Vdc alsókihajtású motoros 
kar elektromos végálláskapcsolókkal 
nyitás és zárás irányokba, alumínium 
erősített házban

• 1 db MC11 vezérlés beépített 
433,92MHz vevőegységgel (120kód)

• 2 db 12V/1,2Ah beépített 
akkumulátor

• 2 db FALK 4 csatornás távirányító
• 1 PÁR MF30 fotocella
• Szerelő csomag (konzol, 
kondenzátor, kioldó kulcs)

PERSA 400

A 840 mm

Kapuszárny <3000 mm

PERSA400 24Vdc (400 lökethossz)

PERSA400 230Vac (400 lökethossz)

ELEKTROMECHANIKUS

SZ
ÁR

N
YA

SK
AP

U
 A

U
TO

M
AT

IK
ÁK

Nettó 130 025 Ft

KIT1ARMPERSA400 230VAC (400mm lökethossz)

EGYKAROS SZETTEKKÉTKAROS SZETTEK

Egykaros kivitelben a szett tartalma azonos, csak a 
szett egy motoros kart tartalmaz

*

*



RTL180 KIT BATENTE

320mm
240mm

375mm

16
5m

m
60

55

350W

-25o C
+70oC

350Nm

30%

50W

-25o C
+80oC

300

Intenzív

KIT SUBWING724KIT SUBWING700

KIT 1ARM SUBWING700

SUBWING
700

SUBWING
724

Nettó 378 600 FtNettó 323 135 Ft

Nettó 215 530 Ft

Nettó 54 885 Ft Nettó 15 990 Ft
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SZETT TARTALMA
• 2 db 24Vdc földbe szüllyeszthető 
  motor  2 x 2,5 méter kapuszárnyhoz

• 1 db MC11 vezérlés beépített 433,92MHz 
vevőegységgel (120kód)

• 2 db 12V/1,2Ah beépített akkumulátor
• 2 db FALK 4 csatornás távirányító
• 1 PÁR MF30 fotocella
• 2 db horganyzott motor tartó szerelő doboz
• szerelő csomag 

SZETT TARTALMA
• 2 db 230Vac földbe szüllyeszthető 
  motor  2 x 2,5 méter kapuszárnyhoz

• 1 db MC2 vezérlés beépített 433,92MHz 
vevőegységgel (150kód)

• 2 db FALK 4 csatornás távirányító
• 1 PÁR MF30 fotocella
• 2 db horganyzott motor tartó szerelő 
doboz

• Szerelő csomag

SZETT TARTALMA
• 1 db 230Vac földbe szüllyeszthető motor 2,5 méter 
kapuszárnyhoz

• 1 db MC2 vezérlés beépített 433,92MHz vevőegységgel (150kód)
• 2 db FALK 4 csatornás távirányító
• 1 PÁR MF30 fotocella
• 1 db horganyzott motor tartó szerelő doboz
• Szerelő csomag

Szerelési tartozék, mellyel 180'-ra növelhető 
a nyílásszög.

Mechanikus végállás SUBWING motorokhoz.

Horganyzott motor tartó szerelő doboz SUBWING motorokhoz.

Rozsdamentes motor tartó szerelő doboz SUBWING motorokhoz.

Nettó 66 300 Ft

Nettó 132 600 Ft

FÖLDBE SÜLLYESZTETT
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340mm

178mm

16
8m

m

219mm155mm

24
0m

m

KIT ARTIC2SP

KIT 1ARM ARTIC2SP

KIT TELICA230

KIT 1ARM TELICA230

KIT ARTIC4SP

KIT TELICA24

110W 180W
ARTIC4SPARTIC2SP

TELICA24TELICA230
180W

1400
RPM

2300N

25%

60W

1600
RPM

2300N

Intenzív

380N

25%

470N

Intenzív

Nettó 226 675 Ft

Nettó 222 255 ft

Nettó 200 155 ft

Nettó 140 335 Ft

Nettó 186 895 Ft

Nettó 136 800 Ft
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SZETT TARTALMA
• 2 db 24Vdc csuklókaros motor 
• 1 db MC11 vezérlés beépített 433,92MHz 
vevőegységgel (120kód)

• 2 db 12V/1,2Ah beépített akkumulátor
• 2 db FALK 4 csatornás távirányító
• 1 PÁR MF30 fotocella
• Szerelő csomag (konzol, kondenzátor, 
kioldó kulcs)

SZETT TARTALMA
• 2 db 24Vdc csuklókaros motor 2 x 2,5 
méter kapuszárnyhoz vagy 2 x 3 méterig 
elektromos zár használatával 

• 1 db MC11 vezérlés beépített 433,92MHz 
vevőegységgel (120kód)

• 2 db 12V/1,2Ah beépített akkumulátor
• 2 db FALK 4 csatornás távirányító
• 1 PÁR MF30 fotocella
• szerelő csomag (konzol, kondenzátor, 
kioldó kulcs)

SZETT TARTALMA
• 2 db 230Vac csuklókaros motor  
• 1 db MC2 vezérlés beépített 433,92MHz 
vevőegységgel (150kód)

• 2 db FALK 4 csatornás távirányító
• 1 PÁR MF30 fotocella
• Szerelő csomag (konzol, kondenzátor, 
kioldó kulcs)

SZETT TARTALMA
• 1 db 230Vac csuklókaros motor
• 1 db MC2 vezérlés beépített 433,92MHz 
vevőegységgel (150kód)

• 2 db FALK 4 csatornás távirányító
• 1 PÁR MF30 fotocella
• Szerelő csomag (konzol, kondenzátor, 
kioldó kulcs)

SZETT TARTALMA
• 2 db 230Vac csuklókaros motor 2 x 2,5 
méter kapuszárnyhoz vagy 2 x 3 méterig 
elektromos zár használatával 

• 1 db MC2 vezérlés beépített 433,92MHz 
vevőegységgel (150kód)

• 2 db FALK 4 csatornás távirányító
• 1 PÁR MF30 fotocella
• szerelő csomag (konzol, kondenzátor, 
kioldó kulcs)

SZETT TARTALMA
• 1 db 230Vac csuklókaros motor
• 1 db MC2 vezérlés beépített 433,92MHz vevőegységgel (150kód)
• 2 db FALK 4 csatornás távirányító
• 1 PÁR MF30 fotocella
• Szerelő csomag (konzol, kondenzátor, kioldó kulcs)
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MC2

MC11

BX5

Nettó 35 065 Ft

Nettó 60 700 Ft

Nettó 3 535 Ft

Nettó 11 420 Ft
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 230V-os kétmotoros vezérlőegység beépített rádióvevővel (150 kód memória kapacitás)
• Lassítás külön nyitás és zárás irányokba
• Lassítás vezérlés szárnyanként programozható
• Gyalogos bejáró funkció
• Elektromos zár kimenet
• Indítás maximális nyomatékon
• Erő csökkentés  a zárás végén, illetve az elektromos zár használatakor
• Kimenet 2 fotocella párnak
• Programozási funkciók távirányító használatával,
• Társasházi funkció: nyitás közbeni távirányító használatának tiltása
• Hidraulikus motorok nyomás karbantartása kétóránként
• Öndiagnosztika 4 LED-el a  hibás egység kijlezésével
• Időzíthető nyitási-zárási funkció, -szerelő dobozt külön kell rendelni

24V DC, kétmotoros vezérlőegység, 2x50W terhelhetőség, transzformátor, 120 kód tárolása,12-18 bit 
vagy ugrókódos adókkal kompatibilis, Lámpa kimenet:24Vdc max.4W, Elektromos zár kimenet:24Vdc 
max 12W, Működési hőmérséklet tartomány: -10-55 °C, Méret: 240x190x110mm, Védelem: IP56, 
szerelődobozt külön kell megrendelni

Szerelődoboz MC2/MC11 vezérlésekhez.

24 Vdc transzfromátor (MC11-hez)
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REF. Nm Kg Hz

TUB20E 515
mm 10 10 17

RPM - 230Vac 50 4
Min

TUB20
EFRA

611
mm 10 20 17

RPM - 230Vac 50 4
Min

∅35.8mm

∅40.7mm

37.5mm

∅42.2mm

∅37.8mm

MTL35

MTL05

M31TL0160

MTL29

∅35MM

01º 02º

Nettó 13 870 Ft

Nettó 30 510 Ft
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A MOTOR KIVÁLASZTÁSA:

ADAPTER ∅35MM

Válassza ki megfelelő tulajdonságú 
csőmotort TUB(?) 

Válasszon hozzá adaptert az adott oldalról.

Méret 38 mm
Forma kerek

Méret 42.2 mm
Forma kerek

Méret 40.7 mm
Forma kerek

Méret 38mm
Forma nyolcszög

• MINDEN FRA JELÖLÉSŰ MOTORHOZ 1 MX95 TÍPUSÚ TÁVIRÁNYÍTÓ ÉS MECHANIKAI VÉGÁLLÁS TARTOZIK

Termék
Tulajdonságok

Nettó lista ár
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REF. Nm Kg Hz

TUB25E
463
mm

15 25 17
RPM - 230Vac 50 4

Min

TUB35E
463
mm

20 35 17
RPM - 230Vac 50 4

Min

TUB50E 483
mm 30 50 15

RPM - 230Vac 50 4
Min

TUB70E 511
mm 40 70 12

RPM - 230Vac 50 4
Min

TUB90E 511
mm 50 90 12

RPM - 230Vac 50 4
Min

TUB25
EFRA

561
mm 15 25 17

RPM - 230Vac 50 4
Min

TUB35
EFRA

561
mm 20 35 17

RPM - 230Vac 50 4
Min

TUB50
EFRA

592
mm 30 50 17

RPM - 230Vac 50 4
Min

TUB70
EFRA

631
mm 40 70 12

RPM - 230Vac 50 4
Min

TUB90
EFRA

631
mm 50 90 12

RPM - 230Vac 50 4
Min

TUB25
24V

540
mm 15 25 12

RPM - 24Vdc 50 4
Min

TUB25
CUT

395
mm 15 25 17

RPM - 230Vac 50 4
Min

TUB90M8 MT 700
mm 50 90 12

RPM x* 230Vac 50 8
Min

TUB90M8
FRA MT

700
mm 50 90 12

RPM x* 230Vac 50 8
Min

∅45MM

MTL101 MTL150

Nettó 11 790 Ft

Nettó 12 760 Ft

Nettó 14 040 Ft 

Nettó 15 600 Ft

Nettó 16 990 Ft

Nettó 28 430 Ft

Nettó 29 400 Ft

Nettó 30 680 Ft

Nettó 32 240 Ft

Nettó 33 630 Ft

Nettó 30 510 Ft

Nettó 16 640 Ft

Nettó 31 895 Ft

Nettó 40 215 Ft

Nettó 225 Ft Nettó 2 080 Ft
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• MINDEN FRA JELÖLÉSŰ MOTORHOZ 1 MX95 TÍPUSÚ TÁVIRÁNYÍTÓ ÉS MECHANIKAI VÉGÁLLÁS TARTOZIK

Nettó lista ár

Gyors csatlakozó sötétítőkhöz. Szerelési tartozék, távtartó, szűkítő.

Termék
Tulajdonságok

*A kézi hajtókart külön kell megrendelni
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∅50.5mm

∅80.5
∅70

∅58
∅53.5

∅75.2mm

∅78mm

∅80mm

∅51.75mm

∅46m
m

50
m
m

∅61mm

57mm

∅67mm

67mm

MTL64

MTL33

MTL25 MTL13

MZF64

MTL08

MZF54

MTL47

MZF80

MTL100
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ADAPTER ∅45MM

Méret 50,5mm
Forma kerek

Méret 52 mm
Forma kerek

Méret 67 mm
Forma kerek

Méret 50 mm
Forma nyolcszög

Méret 75.2 mm
Forma kerek

Méret 57 mm
Forma nyolcszög

Méret 67 mm
Forma nyolcszög

Méret 80 mm
Forma kerek

Méret 61 mm
Forma kerek

Méret 78 mm
Forma kerek

KOMPATIBILIS MÉRETEK
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REF. Nm Kg Hz

TUB140 607
mm 80 140 12

RPM - 230Vac 50 4
Min

TUB180 607
mm 120 180 9

RPM - 230Vac 50 4
Min

TUB140
MT

604
mm 80 140 12

RPM x* 230Vac 50 4
Min

TUB180
MT

688
mm 120 180 9

RPM x* 230Vac 50 4
Min

67
m
m

∅80mm

∅75mm

∅105,8mm

MTL37MTL70

M24T0031 MTL67

∅59MM

Nettó 48 255 Ft

Nettó 52 415 Ft

Nettó 51 310 Ft

Nettó 55 470 Ft
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ADAPTER ∅59MM

Méret 80 mm
Forma kerek

Méret 105.8 mm
Forma kerek

Méret 67 mm
Forma nyolcszög

Méret 75 mm
Forma kerek

Fit / Тип крепления двигателя
Tulajdonságok

*A kézi hajtókart külön kell megrendelni.
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REF. Nm Kg Hz

TUB300E 635
mm 180 250 12

RPM x* 230Vac 50 4
Min

TUB600E 663
mm 300 350 6

RPM x* 230Vac 50 4
Min

∅108mm∅60mm ∅106mm∅60mm

∅1
32
mm

∅6
0m
m

∅97.5mm∅60mm

∅1
55
mm

∅6
0m
m

∅92MM

MTL72

MTL71 MTL74

MTL53 MTL73

MTS04 MTS08

MTS041 MTS042

108 995 Ft

119 255 Ft

Nettó 4 160 Ft Nettó 2 775 Ft

Nettó 6 935 FtNettó 6 935 Ft
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KIEGÉSZÍTŐK

Méret 108 mm
Forma kerek

Méret 97.5 mm
Forma kerek

Méret 106 mm
Forma kerek

Méret 155 mm
Forma kerek

Méret 132 mm
Forma kerek

 Kézi hajtókar kampóval (1640 mm)

Kézi hajtókar (MTS04) és a motor 
összekötéséhez használható vasalat

Kézi hajtókar (MTS08) és a motor összekötéséhez 
használható vasalat

Külső kézi hajtókar (1900 mm)

Termék
Tulajdonságok

ADAPTER ∅92MM

*A kézi hajtókart külön kell megrendelni.
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93mm

355mm

230Vac 8RPM 1000W 36μF4minROLLING360SP

230Vac 10RPM 520W 18μF4minROLLING160SP

KIT ROLLING160SP

72mm

350mm Nettó 40 215 Ft

Nettó 58 240 Ft

Nettó 79 595 Ft
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Dob o240mm x cső o76mm
- 1 koronás bimotor 360kg-ig elektromos fékkel

Dob Ø200mm x Cső Ø60mm
• 1  koronás motor 160kg-ig elektromos fékkel

TARTOZÉKOK:
Dob Ø220mm x cső Ø 48mm

• 1 Rolling160SP motor
• 1  MC4SP vezérlés
• 1  FALK távirányító
•  távirányító
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MC4SP

MM2119

MC70

MC101

Nettó 12 480 Ft

8 320 Ft

Nettó 10 260 Ft

Nettó 13 035 Ft
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• Vezérlés redőnymotorokhoz max 750W-ig
• Memória: 15 kód

Csatlakoztató egység, két TUB csőmotor egy vezérléshez történő csatlakoztatáshoz.

• Vezérlés TUB és redőnymotorokhoz 500W-ig
• 230Vac áramellátás
• Nyomógombbal történő vezérlés
• Központosítás
• Memória: 15 ugrókód
• 3 csatorna programozása fel/stop/le vagy step-by step mód 
• Távolság programozása
• Motor irányváltása távirányító használatával
• Központosítás segítségével egy gombnyomással minden csatlakoztatott motor egyszerre 
vezérelhető, egyszerre nyitható és zárható

Egymotoros vezérlés 1300W-ig, 46 db távirányító csatlakoztatható, külön fel és le kontaktusok, fotocella 
bemenet, bármely típusú redőnymotorhoz alkalmazható
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• MX94

• MX93

MX93 / MX94

• MX92
• MX97

• MX95
• MX96

MX95

MX97

MX96

MX92

Nettó 9 015 Ft

Nettó 10 540 Ft

Nettó 15 625 Ft

Nettó 16 640 Ft

Nettó 13 870 Ft
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8 csatornás távirányító tartó konzollal
• Napi események programozása
• Csoportosítás ( 2 különböző csoport)
• Automatikus üzemmódban teljes nyitás és zárás 
programozható

• Exkluzív 4 csatornás fali kapcsoló fekete vagy 
fehér színben

• Hozzá való EFAPEL típusú keret fekete vagy 
fehér színben

• Mágneses hátlap

1 csatornás távirányító tartó konzollal.

5 csatornás távirányító tartó konzollal.

15 csatornás távirányító tartó konzollal.
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MX93/94

FALK

MF30 MFE

MFSE

Nettó 5 835 FT

Nettó 13 870 Ft

Nettó 2 210 Ft Nettó 1 250 Ft

Nettó 7 175 Ft Nettó 13 650 Ft

Nettó 700 ft
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FOTOCELLÁK

433Mhz ugrókódos távirányítók

4 csatornás távirányító, fekete vagy 
fehér színekben

4 csatornás, fali kapcsoló kerettel, mágneses 
hátlappal, fekete vagy fehér színekben

Prizma tükör fotocellához. Prizma tartó burkolat, fekete színben.

MIRROR

Infrasorompó pár 25 méteres névleges hatótávolsággal. Prizmás fotocella pár 12méter névleges hatótávolsággal, prizmával és 
prizma védő burkolattal.

Fali tartó FALK távirányítóhoz
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MP105 MP205

GSM M170

Nettó 6 070 Ft Nettó 6 070 Ft

Nettó 40 300 Ft
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BELÉPTETÉS

Univerzális LED-es villogó bármilyen típusú vezérléshez.
• 230Vac/24Vac/dc /12Vac/dc
• Választható villogó vagy fix üzemmód
• Kihajtható szerelőtalp (többféle szerelési mód)
• Fehér színű búra

Univerzális LED-es villogó bármilyen típusú vezérléshez
• 230Vac/24Vac/dc /12Vac/dc
• Választható villogó vagy fix üzemmód
• Kihajtható szerelőtalp (többféle szerelési mód)
• Narancssárga színű búra

1 csatornás GSM modul, kapunyitás telefonnal: hanghívással vagy aplikáción keresztül, bluetooth, 
SIM kártya szükséges hozzá, az applikáción belül 4 termék kezelhető.
Áram ellátás: 9-32V DC / 7-24V AC
Kimenet: 0,5A-125VAC, 1A-24VDC
Működési hőmérséklet tartomány: -25C-+55C között
GSM
Frekvencia: négysávos 850/900/1800/1900 MHz
Átvitel: 2/2+ GSM fázissal kompatibilis
Class 4 (2W) GSM 850 and EGSM 900
Class1 (1W) DCS 1800 and PCS 1900
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TEC1

TEC100

ANTENA GSM

MLB1

Nettó 14 735 Ft

Nettó 39 000 Ft

Nettó 7 065 Ft

Nettó 114 400 Ft
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• Vezeték nélküli kódtasztatúra
• 2 csatornás, maximum 2 ajtó vezérléséhez
• Kültéri használatra
• Vandálbiztos, beépített alumínium
• Háttérvilágított billentyűzet

GSM antenna jelerősítéshez GSM M170 termékhez, rossz jelerősségű terülekre.

• Beléptető, kódtasztatúra és RFID olvasó(125khz)  
• Memória: 2000 felhasználó
• Vízálló és vandálbiztos (IP68)
• MCA01/02/04 beléptető vezérlésekhez csatlakoztatható
• Zár és riasztó kimenet
Javasolt felhasználása vagy csak önmagában beléptetőként vagy MCA01/02/04 szoftveres beléptető 
rendszerhez csatlakoztatva.

Biometrikus olvasó és RFID, beléptető szoftverrel
• RFID kártya, kód és ujjlenyomat olvasás
• Beléptető rendszerhez szoftver
• 3000 ujjlenyomat és 5000 különböző kártya engedélyezése
• TFT kijelző a beállítások kezeléséhez
Felhasználási területe társasházaknál és cégeknél ahol szükséges a beléptetés kezelés.
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MLB2

MLB3

MLB4

MB3

MB1

MB2

Nettó 50 200 FT

Nettó 52 000 Ft

Nettó 50 200 Ft

Nettó 1 475 Ft

Nettó 1 475 Ft

Nettó 1 105 ft
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Független biometrikus érzékelő
• RFID kártyaolvasó és ujjlenyomat olvasó egyben
• Szoftver nélkül is üzemeltethető
• Vandálbiztos
• Beléptetés kezelésre alkalmas
• MCA01/02/04 beléptető kezelőhöz csatlakoztatható
• 1000 ujjlenyomat és 2000 RFID kártya kezelése
Felhasználási területe széles (pl. cégek, irodák, gyárak, társasházak stb.)

Biometrikus olvasó RS485
• Biometrikus olvasó RS485 komunikációval MLB1 beléptető vezérléshez

Öntapadós azonosító
• Felhasználás járművekben
• A termék MA115 olvasóhoz való

Proximity kártya (kreditkártya típus)

Kulcstartós beléptető, vízálló.

Biometrikus ujjlenyomat olvasó, amivel Windows operációs rendszerrel rendelkező szerverre 
küldhető információ. Ideális beléptetéshez raktárhelységekbe vagy ahova beléptetés kezelés 
szükséges.
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MB17

MA115

ML4

MB18

BELÉPTETÉS

• Érintés nélküli érzékelős kapcsoló
• Érzékelési hatótávolság 10cm
• LED háttérvilágítás
Javasolt felhasználási terület pl. kórházak, vagy olyan helyeken, ahol 
nem megengedettt az érintéssel történő ajtónyitás.

Antenna RFID tartomány növeléséhez
• Beolvasási távolság 5-től 15 méterig
• MCA01/02/04 beléptetés vezérléshez kötve használható
Felhasználási terület pl. járművek vagy személybejárás esetén MB3 
termékkel kombinálva.

RFID olvasó 125KHZ
• Beolvasási távolság 10cm
• MCA01/02/04-hez telepítendő beléptetés 
kezeléshez

• Kommunikáció 26/34 bit

Érintő gomb
• Gomb mechanikai rész nélkül
• LED háttérvilágítás
• 1 millió nyitásig tesztelve
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Nettó 10 315 Ft

Nettó 6 240 Ft

Nettó 6 000 Ft

Nettó 144 500 Ft
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SCMV150

CSV100

CSV200

MD100 

MCA01/02/04

MCA01 MCA02 MCA04

*01

*02

*04

Külső kulcsos kapcsoló, 2 start kontakt, európai cilinder.

Külső biztonsági kioldó doboz, cilinder és kapcsoló nélkül.

Külső biztonsági kioldó doboz, cilinderrel és kapcsolóval.

Mágneses hurok érzékelő az automatikus nyitásért sorompókhoz, automata kapukhoz 
• 220 Vac
• Dupla csatorna

BELÉPTETÉS

TCP/IP vagy WEB alapú beléptető szoftverrel
• 2000 felhasználó kezelés
• 100 000 esemény tárolása
• Beléptető olvasók maximális távolsága max. 80 méterig
Javasolt felhasználási terület, azok a helyek, ahol számítógéppel vezérelt  szigorított
beléptetés szükséges

*02 2 ajtó *04 4 ajtó*01 1 ajtó

• 2 olvasó csatlakoztatható
• Kimenet egy ajtónak

• 4 olvasó csatlakoztatható
• Kimenet 2 ajtónak

• 8 olvasó csatlakoztatható
• Kimenet 4 ajtónak
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Nettó 59 000 Ft

Nettó 5 980 Ft

Nettó 8 360 Ft

Nettó 8 950 Ft

Nettó 37 000 Ft

Nettó 71 300 Ft Nettó 82 500 Ft
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MR13

MR12

MR10

MR5

MR17

Nettó 9 725 Ft

Nettó 12 350 Ft

Nettó 5 525 Ft

Nettó 10 315 Ft

Nettó 7 370 Ft
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Vevőegység, mely lehetővé teszi a Motorline távirányító vagy MX13 adó használatot 
biztonsági áramköröknél (biztonsági él, mágneses kontakt stb.)

Multifunkciónális egység, kerti kapuk, személybejárók távirányítóval történő nyitásához.
• Világítás kezeléshez max.3Amp, 
• Időzítés
• Elektromos zár kezelés (12V, max.500mA) kezelés impulzussal vagy távirányítóval
• 8K2 biztonsági él kezelés
• 230V

Vevőkártya 30 távirányítóig
Felhasználható MC230 / MC400 / MR12 vezérlésekhez

2 csatornás dobozos vevőegység (monostabil és bistabil), mely két eltérő márkájú kapunyitó motor 
működtetését teszi lehetővé Motorline távirányítóval.
• Kapacitás: 500 ugrókód és DIP kapcsoló

1 csatornás dobozos vevőegység, mely egy eltérő márkájú kapunyitó motor 
működtetését teszi lehetővé Motorline távirányítóval
• Kapacitás: 500 ugrókód és DIP kapcsoló
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MX13

HA0488

STOP

EF12 S/B

EF12

EF380

Nettó 9 725 Ft

Nettó 1 530 Ft

Nettó 11 050 Ft

Nettó 30 940 Ft

Nettó 33 300 Ft

Nettó 22 100 Ft
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Adóegység, mely segítségével akadály érzékelő rendszer telepíthető, továbbítja a 
jelet az automatikának, hosszú elemes élettartam.

Műanyag mágneses érzékelő ajtókhoz.

ZÁRAK

Mechanikus zár kétszárnyú kapukhoz, szárny ütközős tolózár.

12Vdc elektromos zár, kioldógombbal, jobbos és balos szerelhetőség, 3 db kulccsal.

12Vdc elektromos zár, kioldógomb nélkül, jobbos és balos szerelhetőség, 3 db kulccsal. 

• Rátét sígmágnes 380kg tartóerővel
• Visszajelző Led világítás nyitott/zárt állapotról
• Tápfeszültség: 12-től 24Vdc-ig

MEGJEGYZÉS
Ha a HA0488 termékkel kerül felhasználásra, megrendeléskor az 
MX13-8k2-re kell hivatkozni.
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16mm 16mm

3.1mm

16mm

1.6mm
2mm

10mm

14mm

8.3mm

24.5mm

20mm

26mm

3mm

2.8mm7.5mm

36mm
22mm

32mm

45mm

4.7mm

4.7mm4.7mm

40mm
35mm

37mm 41mm

BS2

BS4

BS8

BS5

B2

B4

B8

B5

B2

B4

B5

B8

C1

C4

C5

T8

T2

T4

T5 

TS8

TS2

TS4

TS5

C1

C4

T8

C5

T2

T4

TS8

T5

TS2

TS4

TS5

Nettó 5 340 Ft/m

Nettó 12 435 Ft/m

Nettó 13 215 Ft/m

Nettó 6 910 Ft/m

Nettó 770 Ft

Nettó 2 210 Ft

Nettó 1 475 Ft

Nettó 1 845 Ft

Nettó 1190 Ft/m

Nettó 2 505 Ft/m

Nettó 2 090 Ft/m

Nettó 1 205 Ft/m

Nettó 695 Ft

Nettó 885 Ft

Nettó 780 Ft
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КА 8K2 BIZTONSÁGI ÉLEK

A gumiprofilt a szekcionál kapu alumínium 
keretére kell erősíteni

8K2 gumi profil

8K2 gumi profil

8K2 gumi profil

8K2 gumi profil

Rögzítő profil

Rögzítő profil

Dugó

Rögzítő profil

Csatlakozó + 0,25m kábel

Csatlakozó + 0,25m kábel

Csatlakozó + 0,25m kábel

Dugó

Dugó

Csatlakozó + 0,25m kábel

Dugó

A rögzítő profilokat (C1, C4 és C5) kettő, három és öt méteres profilban áruljuk.
A gumi profilokat (B2, B4, B5 és B8) kettő, három, öt, tíz, tizenöt, húsz, huszonöt és harminc méteres profilokban áruljuk.
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152mm 65mm

94
m
m

177mm 34mm

60
m
m

96mm 42mm

52
m
m

MA4 ARC007

7AH 2.4AH 1.2AH

Nettó 5 320 Ft

Nettó 28 600 Ft

Nettó 5 305 Ft

Nettó 8 840 Ft

Nettó 8 250 Ft

Nettó 5 600 Ft
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Antenna vezetékkel és tartó konzollal Kiegészítő mennyezeti adapter, billenő, 
ellensúlyos, nehéz garázskapukhoz

230Vac/12Vdc - 500mA
Segédenergiaként vevőegységekhez, biztonsági 
élekhez stb.

TÁPEGYSÉG

KIEGÉSZÍTŐK

12 Vdc/7Ah akkumulátor 12 Vdc/2Ah akkumulátor 12 Vdc/1.2Ah akkumulátor
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MOTORLINE HUNGARY

Roller Gate Kft.
2071 Páty, Torbágyi út 0134/73 hrsz.

KÖZPONT
Telefon: 06 23 343 389
Mobil: 06 30 57 47 107
Email: info@rollergate.hu

ÉRTÉKESTÉS
Telefon: 06 30 57 47 107
Email: megrendeles@rollergate.hu

NYITVA TARTÁS
Hétfő-Péntek: 07.00-16.00
Szombat-Vasárnap: ZÁRVA

Páty

HU • 52
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18 TÁJÉKOZTATÓ ELÉRHETŐSÉGEK

ÁRAK
A katalógusban feltűntetett árak nettó listaárak, melyekből a viszonteladói 
partnereink forgalom függvényében kedvezményben részesülhetnek. Az 
árak nem tartalmazzák a szállítás díját, telephelyünkön történő átvétellel 
értendőek.

RENDELÉS ÉS SZÁLLÍTÁS
A rendeléseket írásban fogadjuk, melyről visszaigazolást küldünk aján-
lat formájában. A visszaigazolás tartalmazza a termékek és a szállítás 
díját, valamint a megrendelés teljesítésének határidejét és feltételeit. 
A kiszállítást futárszolgálat végzi, melynek díja a Vásárlót terheli. 
Mennyiségi kifogást a bontatlan áru átvételét követően 2 munkanapon 
belül fogadunk el, írásban. Sérült vagy megbontott csomagatot ne 
vegyen át a futártól, illetve a helyszínen a futár jelenlétében jegyzőkönyv 
felvétele szükséges.

GARANCIA
A katalógusban szereplő termékekre 2 év garanciát vállalunk, melyet 
pátyi székhelyünkön érvényesíthet, a garancia jegy/ beüzemelési 
bizonylat és a termék átvételekor kapott számla egyidejű bemutatásával 
illetve a hibajelenség részletes leírásával. A garancia nem terjed ki külső 
helyszíni hiba állapotfelmérésre, a hibás termék visszaszállítása a vásárló 
feladata. A garancia alapfeltétele szakember általi üzembe helyezés, 
elektronikában jártas szakember alkalmazása.
A garancia az alábbi esetekben érvényét veszti, a jótállási igény 
érvényesítése nem lehetséges:

• Garancia idő lejárata esetén
• A hibát nem rendeltetésszerű használat okozta
• A telepítést vagy használat nem az előírásoknak megfelelően történt
• A hibát túlterhelés okozta
• A hibát szakszerűtlen telepítés/beüzemelés okozta
• A hibát a termék átalakítása okozta
• Vis major során keletkezett sérülés, elemi kár esetén  

(villámcsapás, rágcsáló, vandalizmus stb.)
• A hibát helytelen tárolás okozta
• A garanciajegy elvesztése esetén vagy a hiba oka más módon 

a vásárlás után keletkezett.
A berendezés helytelen telepítése vagy helytelen használata fizikai sérülést 
és anyagi kárt okozhat, melyért a forgalmazó és a gyártó nem vonható 
felelősségre, sem a gyártó sem a forgalmazó nem vállal felelősséget a 
helytelen, vagy nem rendeltetésszerű használat következményeiért illetve 
ha a telepítés során nem veszik figyelembe a biztonsági előírásokat és ez 
a berendezés károsodását okozza. 
A hatékony és hosszútávú működés érdekében mindig gyári Motorline 
Professional rendszerelemeket válasszon és a karbantartáshoz kizárólag 
eredeti tartalékalkatrészeket használjon.  A jótállással kapcsolatban 
minden esetben a Magyarországon érvényes jogszabályok a mérvadóak.
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MOTORLINE HUNGARY

JEGYZETEK



A TERMÉKEK MEGVÁSÁROLHATÓAK


